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Mit über 50 Jahren Erfahrung sind wir spezialisiert auf die Herstellung von 
Nockenschaltern, Trennschaltern, Positions- und Sicherheitsschaltern, 
Elektrowerkzeugschaltern, Relaisbuchsen und Druckknöpfen.

Wir entwickeln und bauen äußerst zuverlässige und effiziente Produkte: 
Unser Unternehmen wird vollständig entsprechend der UNI EN ISO 
9001 geführt und alle unsere Produkte werden in unserem Labor unter 
strengsten Standards überprüft, um Eigenschaften, Haltbarkeit und 
Sicherheit zu gewährleisten.

Wir haben eine hochmoderne Forschungs- und Entwicklungsabteilung, 
die sich der Entwicklung neuer, besserer Produkte verschrieben 
hat.  Darüber hinaus verfügen wir über umfangreiche Erfahrung 
in der Entwicklung kundenspezifischer Produkte für verschiedene 
Industriezweige: Unsere Techniker sind in ständigem Kontakt mit 
Kunden, um Lösungen zu entwickeln, die einen erheblichen Mehrwert 
bieten können.

UNSER PRODUKT STEHT FÜR  
HERAUSRAGENDE QUALITÄT
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•	 Nennstrom: 60 A		
•	 Bemessungsisolationsspannung 1500 V	
•	 PV1- und PV2-getestet		
•	 Anschlussschutzart IP20	
•	 Verschiedene Montage Möglichkeiten
•	 IP66 und IP67
•	 Die Knoepfe sind mit Werkstoffe 
	 in UV-beständing
•	 Für Vorhängeschloss geeignete 
	 Griffe und Knäufe

Up to 30A at 1500VDC	
Und mit nur 45 mm Tiefe	

DP-DK-DM-DX-Serie

Höchste Qualitätsstandards 

Die Bremas-Trennschalter sind für 
Sicherheitsbetrieb auch unter Last 
ausgelegt. Die DP-DK-DM-DX-
Trennschalterserie wurde speziell für 
Gleichstromanwendungen in der 
Solarindustrie entwickelt. In nur einer 
Größe sind Nennströme von 12 bis 60 
Ampere bis 1000 VDC und von 10 bis 
30 Ampere bei 1500 VDC erhältlich.
Dank seiner mechanischen und 
elektrischen Eigenschaften erzielt 
DP-DK-DM-DX Spitzenleistungen und 
erfüllt höchste Standards hinsichtlich 
Qualität und Betriebssicherheit.

Zusammensetzung des Codes

GriffpositionAnzahl 
Eingänge

Flach und/
oder Knauf

BefestigungsartSerie Polkonfiguration

DX15030 2U A1 L MVU5

Up to 60A at 1000VDC
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Losung mit Patente für positive (+) und negative (-) Eingängen Erkennung. 

Röt für Positive Eingängen/Ausgängen.  
Schwarz für negative Eingängen/Ausgängen.
	
Anschluss und Verkabelung
Der patentierte Anschlusslosung erlaubt zu kabeln Eingang und Ausgang in eine 
lineare Weise. Die Anschlussklemme versichert eine Problemlosbenutzung von 
Schraubendreher in Alle die Bedingungen. Optimale Raum ohne Kabelinterferenz auch 
mit Montage gegen Mauer oder anderen Geräten.

Ausgewählte Materialien
Wir verwenden Materialien, die 
sorgfältig untersucht wurden: Die 
Kontakte bestehen aus einer exklusiven 
Legierung, die speziell hergestellt wurde. 
Die Kunststoffkomponenten bestehen 
aus V0-Materialien, mit dem höchsten 
Selbstlöschgrad und der höchsten  
UV-Strahlenbeständigkeit.	

Entwickelt für die 
Wechselrichter der nächsten 
Generation	 	
Dank des modularen Aufbaus können 
bis zu 6 DC-Eingänge/MPPT und bis zu 
12 DC/AC-Pole.verwaltet werden.		
	
Leistungsfähigstes  
Kontaktsystem
Reduziert die Zeit des Lichtbogens 
und verbessert dessen Absorption.

Weltweite Installationen
Zertifiziert nach der europäischen 
Norm IEC EN 60947 (TÜV) und 
chinesischen Vorschriften (CCC).	

Dimensionen 
Die DP-DK-DM-DX-Serien haben 
die kompaktesten Abmessungen 
und die höchsten Schaltleistungen 
auf dem Markt. DP-DK-DM-DX ist 
in der Lage, 60 Ampere und 1.000 
VDC mit nur 45 mm (1,77 Zoll) 
Gesamttiefe oder 30 Ampere bei 
1.500 VDC zu unterbrechen und ist 
die umfassendste und vielseitigste 
Palette von Trennschaltern für die 
Solarindustrie. 

DC 
Lastrennschalter

Ein komplettes Sortiment für DC-Anwendungen
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DC-LASTTRENNSCHALTER

Technische Daten IEC EN 60947-3

DP10012 DK10016

Bemessungsisolationsspannung Ui V 1500 1500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8 8

Thermischer Bemessungsstrom in Luft Ith A 50 50

Verlustleistung an einem Pol bei 20/50A W 0,2 / 1,25 0,2 / 1,25

DC-Eingänge

Nutzungskategorie PV1 PV2 PV1 PV2

Bemessungsbetriebsstrom bei 1500 V Ie A  -  -  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 1300 V Ie A  -  -  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 1250 V Ie A  -  -  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 1200 V Ie A  -  - 8  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 1100 V Ie A  -  -  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 1000 V Ie A 12 4 16 6

Bemessungsbetriebsstrom bei 800 V Ie A  -  -  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 750 V Ie A 25 10 32 12

Bemessungsbetriebsstrom bei 700 V Ie A  -  -  - 16

Bemessungsbetriebsstrom bei 600 V Ie A 32 16  -  -

Bemessungsbetriebsstrom bei 500 V Ie A  -  - 50  -

Kurzschlussschutz

Bedingtes Kurzschluss-Schaltvermögen kA 5 5

Mit Schmelzsicherungen der Klasse gPV A 50 50

Bemessungs-Kurzzeitstrom (1 s) Icw A 780 780

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm kA 1,4 1,4

AC-Eingänge

Bemessungsisolationsspannung Ui V  -  - 690

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV  -  - 8

Thermischer Bemessungsstrom in Luft Ith A  -  - 63

Nutzungskategorie  -  - AC21-B

Bemessungsbetriebsstrom Ie 690V  -  - 63

Mechanische Eigenschaften

Anschlussquerschnitt bei massiven Leitern Max
mm2 2x6 2x6

AWG 10 10

Anschlusskapazität mit Gabelklemmen 10 mm2 Max
mm2 1x10 1x10

AWG 8 8

Anschlusskapazität mit Gabelklemmen 16 mm2 Max
mm2 1x16 1x16

AWG 6 6

Klemmenschraube   M4 M4

Anzugsmomente der Schrauben
Nm 1,7 ±10% 1,7 ±10%

lb.in 12 ±10% 12 ±10%

Schutzart IEC 529 EN 60529

Klemmen IP20 IP20

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad    2 2

Betriebsumgebungstemperatur °C -40°C ÷ +70°C -40°C ÷ +70°C

Lagerungstemperatur °C -40°C ÷ +85°C -40°C ÷ +85°C

Beständigkeit bei zyklisch feuchtem Klima 90-100% RH a +55 °C 90-100% RH a +55 °C
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TECHNISCHE DATEN

DM10020 DX12030 DX12030..U DX15030..U DX15030..P

1500 1500 1500 1500 1500

8 8 8 8 8

50 50 50 50 60

0,2 / 1,25 0,2 / 1,25 0,2 / 1,25 0,2 / 1,25 0,2 / 1,25

PV1 PV2 PV1 PV2 PV1 PV2 PV1 PV2 PV1 PV2

 -  - 10 5 15 6 20 8 30 12

 -  -  -  -  -  - 25 10 - -

 -  - 20 8 25 10 30 12 - -

 -  -  -  -  -  -  -  - - -

12 5 - - 30 12  -  -  -  -

20 10 30 12 40 16 50 20 60 25

 -  - 45 17 50 20  - 30  -  -

32 18  -  -  -  -  -  -  -  -

40 20  - 25  - 30  - 40  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

50  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5 5 5 5 5

50 50 50 50 63

780 780 780 780 780

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  - -  -

2x6 2x6 2x6 2x6 2x6

10 10 10 10 10

1x10 1x10 1x10 1x10 1x10

8 8 8 8 8

1x16 1x16 1x16 1x16 1x16

6 6 6 6 6

M4 M4 M4 M4 M4

1,7 ±10% 1,7 ±10% 1,7 ±10% 1,7 ±10% 1,7 ±10%

12 ±10% 12 ±10% 12 ±10% 12 ±10% 12 ±10%

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

2 2 3 3 3

-40°C ÷ +70°C -40°C ÷ +70°C -40°C ÷ +70°C -40°C ÷ +70°C -40°C ÷ +70°C

-40°C ÷ +85°C -40°C ÷ +85°C -40°C ÷ +85°C -40°C ÷ +85°C -40°C ÷ +85°C

90-100% RH a +55 °C 90-100% RH a +55 °C 90-100% RH a +55 °C 90-100% RH a +55 °C 90-100% RH at +55 °C
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Anwendungen

Die DC-Lasttrennschalter zeichnen sich durch hohe Leistung aus und eignen sich für die Installation in verschiedenen DC-
Anwendungen wie Wechselrichtersystemen, String-Boxen oder anderen Anwendungen mit Gleichstrom (z. B. Trennung der 
Batterie).

Wechselrichter Generatoranschlusskasten Energiespeichersysteme (ESS)
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ANWENDUNGEN

IP-Schutz

Das höchste Maß an Wasser- und Staubdichtigkeit in der Photovoltaikindustrie, vom TÜV zertifiziert. 
Standard: IP66/optional: IP67. 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

IP66 – Wasserbeständig gegenüber leistungsstarken Düsen
 
Um die IP66-Prüfung zu bestehen, muss die Vorrichtung leistungsstarken Wasserdüsen standhalten. 
Wasser, das mittels leistungsstarker Düsen (12,5 mm) das in allen Einfallswinkeln auf das Gehäuse trifft, 
darf keine schädlichen Auswirkungen haben. 
Testdauer: mindestens 3 Minuten. 
Wassermenge: 100 Liter pro Minute. 
Druck: 100 kPa bei einer Entfernung von 3 m.

Dieser Schutz ist für die Haupt-PV-Installation erforderlich

DP-DK-DM-DX-Schalter haben die Schutzart IP66.

IP67 – Geschützt gegen vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser

Um die IP67-Prüfung zu bestehen, darf kein Wasser in schädlicher Menge eindringen, wenn das 
Gehäuse unter definierten Druck- und Zeitbedingungen (in bis zu 1 m Tiefe) in Wasser getaucht wird.
Testdauer: 30 Minuten.
Eintauchen in einer Tiefe von mindestens 1 m, gemessen am Boden des Geräts, und mindestens 15 cm, 
gemessen am oberen Ende des Geräts.

Dieser Schutz ist für die schwimmende PV-Installation erforderlich		
	
DP--DM-DX-Schalter sind auf Nachfrage mit der Schutzart IP67 erhältlich.
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Art der Befestigung

Für DP-DK-DM-DX-Lasttrennschalter sind folgende Befestigungen möglich:

Schalttafeleinbau mit 
Schrauben:

-	36 x 36 mm 
Befestigungszwischenräume;

-	48 x 48 mm 
Befestigungszwischenräume;

Vorteilen:
- kein Biegen des Schalters;
- keine DIN-Schiene erforderlich.

Schalttafeleinbau mittels  
M16-Löchern:

-	Befestigung mit einer Mutter  
mit M16 x 1,5-Löchern.

Vorteilen:
- eduzierte Montagezeit.

Montage auf DIN Rail

Vorteilen:
- Montage in kurz Zeit

Schrauben
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ÜBERBLICK

Die DP-DK-DM-DX-Serien bieten die Möglichkeit, die Lasttrennschalter auf folgende Weise zu befestigen:

Montageart

Ausrichtung der Anschlussschrauben

Oberseite nach oben

Direkter Betrieb

Produktbild Beschreibung Montageart

Direkter Betrieb / Rückseite für DIN-Schiene
(mit montierter Platte und/oder Knauf )

E

Rückseite für DIN-Schiene für DDN
 (mit montiertem Knauf )

D

Rückseitige Montage

Produktbild Beschreibung Montageart

Befestigung M16 
(L = 12 mm)

L

Befestigung 36 x 36 mm 
mit Gewindeschrauben

T

Befestigung 48 x 48 mm 
mit Gewindeschrauben

C

Direkter Betrieb

Produktbild Beschreibung Montageart

Befestigung M16 (L = 12 mm) / 
Rückseite für DIN-Schiene

V

Befestigung 36 x 36mm  
mit Gewinde- schrauben/ Rückseite 

für DIN-Schiene
W

Befestigung 48 x 48 mm 
Mit Gewindeschrauben / 
Rückseite für DIN-Schiene

J

Auf Nachfrage sind weitere Konfigurationen verfügbar.			 
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Rückseitige Montage – Schraubenbefestigung – IP66-Griffe

  RV4 RW4 RV6

RW6 RKU6S RL6S

Doppelte hintere Halterung – M16x1,5 mm Einloch- und Mutterbefestigung

MVU5 MVU6 ML6 MKU6 ML5 MKU5

Befestigung mittels Schraube mittels Mutter in Einzelloch M16

Rückseitige Montage oder Basis-/Doppelmontage						    
		
A = 9 (OFF) und 12 Uhr (ON)						    
B = 12 (OFF) und 3 Uhr (ON)						    
C = 3 (OFF) und 6 Uhr (ON)								     
D = 6 (OFF) und 9 Uhr (ON)								      
Q = 12 (OFF) und 3 Uhr (ON); 6 (OFF) und 9 Uhr (ON)  

Die DP-DK-DM-DX-Serien verfügen über zahlreiche verschiedene 
Eingangskonfigurationen:
Die mitgelieferte Standardkonfiguration besteht aus 1+1-Polen.
							     
Weitere Konfigurationen auf Nachfrage erhältlich

Griffpositionen

Große Auswahl an Griffen und Platten

1

A

0
0

B

1

C

1
0

D

0
1

0

Q

0
11

INPUT1
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STANDARD UND ZULASSUNGEN		

Land
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Behörde

Zeichen des 
Standards

VDE
0660

BS EN 
60947

DP 100 12 • • + + + + + + + + + +

DK 100 16 • • + + + + + + + + + +

DM 100 20 • • + + + + + + + + + +

DX 120 30 • • + + + + + + + + • +

DX 120 30
ADVANCED • • + + + + + + + + • +

DX 150 30 • • + + + + + + + + • +

• genehmigt		
+ entspricht den Anforderungen				  

Standard und Zulassungen		
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DP-DK-DM-DX-Serien für DDN

1+1 DIN-Schienen-Montage

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP100121E0ADRND 3*

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK100161E0ADRND 3*

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM100201E0ADRND 3*

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX120301E0ADRND 3*

1000V - 40A 1500V - 15A DX120301EUADRND 3*

1000V - 50A 1500V - 20A DX150301EUADRND 3*

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX150301EPADRND 3*

* mit einen leer.

INPUT1
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STANDARD-BESTELLCODES

DP-DK-DM-DX-Serien für direkten Betrieb

1+1 DIN-Schienen-Montage

Direkter Betrieb

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012120AERW4 2

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016120AERW4 2

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020120AERW4 2

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX120301E0AERW4 3*

1000V - 40A 1500V - 15A DX120301EUAERW4 3*

1000V - 50A 1500V - 20A DX150301EUAERW4 3*

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX150301EPAERW4 3*

* mit einen leer.

INPUT1

2x (1+1) DIN-Schienen-Montage

Direkter Betrieb

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012220AERW4 4

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016220AERW4 4

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020220AERW4 4

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX120302E0AERW4 5*

1000V - 40A 1500V - 15A DX120302EUAERW4 5*

1000V - 50A 1500V - 20A DX150302EUAERW4 5*

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX150302EPAERW4 5*

* mit einen leer.

3x (1+1) DIN-Schienen-Montage

Direkter Betrieb

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012320AERW4 6

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016320AERW4 6

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020320AERW4 6

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX120303E0AERW4 7*

1000V - 40A 1500V - 15A DX120303EUAERW4 7*

1000V - 50A 1500V - 20A DX150303EUAERW4 7*

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX150303EPAERW4 7*

* mit einen leer.

INPUT1 INPUT2

INPUT1 INPUT2 INPUT3
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DP-DK-DM-DX-Serien - 1 Eingang

1+1 Rückseitige Montage

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012120ATRV4 DP10012120ALMVU5 DP10012120ALMVU6 2

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016120ATRV4 DK10016120ALMVU5 DK10016120ALMVU6 2

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020120ATRV4 DM10020120ALMVU5 DM10020120ALMVU6 2

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030120ATRV4 DX12030120ALMVU5 DX12030120ALMVU6 2

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203012UATRV4 DX1203012UALMVU5 DX1203012UALMVU6 2

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503012UATRV4 DX1503012UALMVU5 DX1503012UALMVU6 2

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503012PATRV4 DX1503012PALMVU5 DX1503012PALMVU6 2

1+1 Rückseitige Montage

INPUT1

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012120ATRKU6S DP10012120ALML5 DP10012120ALMKU6 2

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016120ATRKU6S DK10016120ALML5 DK10016120ALMKU6 2

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020120ATRKU6S DM10020120ALML5 DM10020120ALMKU6 2

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030120ATRKU6S DX12030120ALML5 DX12030120ALMKU6 2

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203012UATRKU6S DX1203012UALML5 DX1203012UALMKU6 2

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503012UATRKU6S DX1503012UALML5 DX1503012UALMKU6 2

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503012PATRKU6S DX1503012PALML5 DX1503012PALMKU6 2

INPUT1
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STANDARD-BESTELLCODES

DP-DK-DM-DX-Serien - 2 Eingänge

2x (1+1) DIN-Schienen-Montage

INPUT1 INPUT2

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012220ATRV4 DP10012220ALMVU5 DP10012220ALMVU6 4

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016220ATRV4 DK10016220ALMVU5 DK10016220ALMVU6 4

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020220ATRV4 DM10020220ALMVU5 DM10020220ALMVU6 4

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030220ATRV4 DX12030220ALMVU5 DX12030220ALMVU6 4

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203022UATRV4 DX1203022UALMVU5 DX1203022UALMVU6 4

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503022UATRV4 DX1503022UALMVU5 DX1503022UALMVU6 4

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503022PATRV4 DX1503022PALMVU5 DX1503022PALMVU6 4

2x (1+1) DIN-Schienen-Montage

INPUT1 INPUT2

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012220ATRKU6S DP10012220ALML5 DP10012220ALMKU6 4

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016220ATRKU6S DK10016220ALML5 DK10016220ALMKU6 4

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020220ATRKU6S DM10020220ALML5 DM10020220ALMKU6 4

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030220ATRKU6S DX12030220ALML5 DX12030220ALMKU6 4

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203022UATRKU6S DX1203022UALML5 DX1203022UALMKU6 4

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503022UATRKU6S DX1503022UALML5 DX1503022UALMKU6 4

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503022PATRKU6S DX1503022PALML5 DX1503022PALMKU6 4
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DP-DK-DM-DX-Serien - 3 Eingänge

3x (1+1) DIN-Schienen-Montage

INPUT1 INPUT2 INPUT3

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012320ATRV4 DP10012320ALMVU5 DP10012320ALMVU6 6

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016320ATRV4 DK10016320ALMVU5 DK10016320ALMVU6 6

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020320ATRV4 DM10020320ALMVU5 DM10020320ALMVU6 6

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030320ATRV4 DX12030320ALMVU5 DX12030320ALMVU6 6

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203032UATRV4 DX1203032UALMVU5 DX1203032UALMVU6 6

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503032UATRV4 DX1503032UALMVU5 DX1503032UALMVU6 6

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503032PATRV4 DX1503032PALMVU5 DX1503032PALMVU6 6

3x (1+1) DIN-Schienen-Montage

INPUT1 INPUT2 INPUT3

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012320ATRKU6S DP10012320ALML5 DP10012320ALMKU6 6

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016320ATRKU6S DK10016320ALML5 DK10016320ALMKU6 6

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020320ATRKU6S DM10020320ALML5 DM10020320ALMKU6 6

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030320ATRKU6S DX12030320ALML5 DX12030320ALMKU6 6

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203032UATRKU6S DX1203032UALML5 DX1203032UALMKU6 6

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503032UATRKU6S DX1503032UALML5 DX1503032UALMKU 6

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503032PATRKU6S DX1503032PALML5 DX1503032PALMKU 6
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STANDARD-BESTELLCODES

DP-DK-DM-DX-Serien - 4 Eingänge

4x (1+1) DIN-Schienen-Montage Doppelte Halterung

INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012420ATRV4 DP10012420AVMVU5 DP10012420AVMVU6 8

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016420ATRV4 DK10016420AVMVU5 DK10016420AVMVU6 8

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020420ATRV4 DM10020420AVMVU5 DM10020420AVMVU6 8

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030420ATRV4 DX120304E0AVMVU5* DX120304E0AVMVU6* 8

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203042UATRV4 DX120304EUAVMVU5* DX120304EUAVMVU6* 8

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503042UATRV4 DX150304EUAVMVU5* DX150304EUAVMVU6* 8

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503042PATRV4 DX150304EPAVMVU5* DX150304EPAVMVU6* 8

*n° of layers 9, one is empty.

4x (1+1) DIN-Schienen-Montage Doppelte Halterung

INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4

4 Schrauben 36x36mm Einzelnes Loch M16

Serie PV1 cat. 
Pro Pol

PV1 cat. 
Pro Pol Bestellcode Bestellcode Bestellcode Packung

DP 600V - 32A 1000V - 12A DP10012420ATRKU6S DP10012420AVML5 DP10012420AVMKU6 8

DK 750V - 32A 1000V - 16A DK10016420ATRKU6S DK10016420AVML5 DK10016420AVMKU6 8

DM 700V - 40A 1000V - 20A DM10020420ATRKU6S DM10020420AVML5 DM10020420AVMKU6 8

DX

1000V - 30A 1500V - 10A DX12030420ATRKU6S DX120304E0AVML5* DX120304E0AVMKU6* 8

1000V - 40A 1500V - 15A DX1203042UATRKU6S DX120304EUAVML5* DX120304EUAVMKU6* 8

1000V - 50A 1500V - 20A DX1503042UATRKU6S DX150304EUAVML5* DX150304EUAVMKU6* 8

DX..P 1000V - 60A 1500V - 30A DX1503042PATRKU6S DX150304EPAVML5* DX150304EPAVMKU6* 8

*9  Schichten, mit einen leer.



DP-DK-DM-DX-SERIEDC-LASTTRENNSCHALTER
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Rückseitige Montage T	

Doppelte Montage W

Abmessungen

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 6 7 8

Befestigung  
T 48 58,5 69 90 100,5 111

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 5 6 7 8 9

Befestigung 
W 52,3 62,8 73,3 83,8 94,3 104,8 115,3 125,8
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ABMESSUNGEN

Rückseitige Montage C	

Doppelte Montage J

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 5 6 7 8

Befestigung  
C 52,7 63,2 73,7 84,2 94,7 105,2 115,7

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 5 6 7 8 9

Befestigung  
J 57 67,5 78 88,5 99 109,5 120 130,5



DP-DK-DM-DX-SERIEDC-LASTTRENNSCHALTER
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Abmessungen

Rückseitige Montage L	

 Doppelte Montage V

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 6 7 8

Befestigung  
L 48 58,5 69 90 100,5 111

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 5 6 7 8 9

Befestigung 
V 52,3 62,8 73,3 83,8 94,3 104,8 115,3 125,8
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ABMESSUNGEN

DIN Rail Montage E

DIN Rail Montage D

A - Abmessungen (mm)
Anzahl 

Schichten 2 3 4 5 6 7 8 9

Befestigung 
E 52,3 62,8 73,3 83,8 94,3 104,8 115,3 125,8



DP-DK-DM-DX-SERIEDC-LASTTRENNSCHALTER
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Abmessungen

Befestigung T 					   

Befestigung C 					   

Befestigung D / E					   

Befestigung L					   



25

ABMESSUNGEN

Befestigung V					   

Befestigung J					   

Befestigung W					   



DER KRÄFTIGSTEN 
UND KOMPAKTEN DC 
LASTTRENNSCHALTER 
FÜR PV ANWENDUGEN



bremas.it

1500V DC
30 A 
In nur 45 mm



Bremas Ersce SpA
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)  Tel. +39.02.95651611  Fax +39.02.95651639 - info@bremas.it

ISO 9001 Certified Quality System
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Zu beziehen über:
Roßmann Electronic GmbH
Georg-Gröbl-Straße 11
86911 Dießen GERMANY

Kontakt:
info@rossmannweb.de
www.rossmannweb.de
+49 (0) 8807 94994 12


